Werk Donawitz
Leistungserkldrung 0988-CPR-0075
ﬁ Nr: 5.1.2/2024 fiir das

LD RECYCLING Produktionsjahr 2024 c €

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0/2GS 2/4GS 4/8GS 8/11GS 11/16GS 16/22GS

. Verwendungszweck: Gesteinskornungen fiir die Herstellung von Asphalt und Oberflachenbehandlung fiir
Stralen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen geman EN 13043.

Die Gesteinskdrnungen 0/2 2/4 4/8 8/11 11/16 16/22 sind zur Herstellung der Gesteinsklassen GS bis G9
gemal ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586 geeignet

. Hersteller: LD Recycling GmbH
Thalerhofstralte 88
8141 Premstatten
Werk Leoben
Barbzraweg 51
8700 Leoben

. System zur Beweriung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: System 2+

Harmonisierte Norm: EN 13043

Notifizierte Stelle: Austrian Standards plus GmbH, Notifizierte Zertifizierungsstelle 0988

. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung.

Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ort, Datum U Le\Cosap

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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LD RECYCLING

Leistungserkldrung
Nr: 5.1.2/2024 fiir das
Produktionsjahr 2024

Werk Donawitz
0988-CPR-0075

Ce

Erklarte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 5.1.2/2022

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte

0/2

2/4 4/8 8/11 11/16 16/22

technische

Spezifikation

Kornform, -gréBe und Rohdichte

4.1.2 Korngruppen

4.1.3 KorngréRenverteilung

4.1.6 Kornform von groben Geste nskomungen
4.2.7.1 Rohdichte (ga) in Mg/m®

02
Gr85

378-384

214 4/8 8111 1116 16/22
Gc90/15
Shs
3,78-384

Reinheit

4.1.5 Qualitat der Feinanteile, Methylenblau-Wert

MBr10

Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Oberflachen in groben

Gesteinskérnungen

Crooo

Cioo0

Affinitat zu bitumenhaltigen Birdemitteln
4.2.11 Affinitat zu von groben Gesteinskérnungen zu

bitumenhaltigen Bindemitteln

NPD

Widerstand gegen Zertriimmerung
4.2.2 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen gegen

Zertrimmerung

NPD

Widerstand gegen Polieren/Abrieb/VerschleiB/ Abnutzung

4.2.3 Widerstand gegen Polieren /on groben
Gesteinskérnungen fur Deckschichten

4.2 4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb

4.2.5 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen
Verschleill

NPD

NPD

PSVso

NPD

NPD

Widerstand gegen Hitzebeansp-uchung
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

NPD

NPD

EN 13043

Raumbestandigkeit

4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstiickschlacke

4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofestiickschlacke

4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gasteinskoérnungen aus
Stahiwerksschlacke

Vas

Zusammensetzung/Gehalte
4.3.2 chemische Zusammensetzung (Petrografische
Beschreibung)

LD Schlacke (Konverterschlacke), Qualitatsklasse ,D*

Gefahrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat

- Freisetzung von Schwermetallen

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Grenzwerte It. R

NPD

unbedeutend

unbedeutend

ecycling-Baustoffverordnung Anhang 2, Tabelle 4 werden eingehalten

Frostwiderstand

4291 Wasseraufnahme als Vorversuch fir den
Frostwiderstand

4.2.9.2 Frostwiderstand

NPD

NPD

WA241

Fi

Verwitterungsbestandigkeit

4.2.12 ,Sonnenbrand" von Basalt

Kein Basalt

Kein Basalt

Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 Widerstand von groben Gesteinskérnungen fur
Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen

NPD

NPD

Freiwillige Angabe gemiB ON E 3130

4.1.4 Gehalt an Feinanteilen

4.6.3 Kantigkeit von feinen Geste nskémungen

Widerstand gegen Polieren an feiner Gesteinskornung (PWS)
4.2.11 Affinitét zu von groben GK zu bitumenhaltigen
Bindemitteln bei 40°C/ Anzahl unbed, Sticke

ho
Ecs35
>0,50

fi

>80%; 55tk




