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Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl
Betriebsgesellschaft m.b.H

Thalerhofstraße 86
8141 Premstätten
Werk: Premstätten

2025
1379-CPR-035/14 C€

Produktb€zeichnung: rsM 0/63, TSM o/32, TSM 0/22, KR 8/16,DKt6l6t,RR4h6

Leistung
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Produkt rsM 0/63 TSM 0/32 tsMol22 KR 8/15 DK 16/63 KK4lt6

Korntoh, -gröll€ und Rohdichte

4.2 Korngruppe

4.3 Korngrößenverteilung

4.4 Korhform von groben Gesteihskörnungen

5.4 Kornrohdichte IMg/m3]

ol63

GArr

GIA,O

Slo

2,67-2,73

o/32

6A"s

GTA2O

Sllo

2,67-2,73

ol22

GAss

GTA2O

Slro

2,67-2,73

8116

Gc80/20

GTCNR

Slln

2,64-2,74

t6/63

6c8o/20

GTCNR

Sl""

2,69-2,7s

4176

G.aol20

GTCNR

Shr

2,67-2,73

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen t G f"*
WldErstand geß€n Zertr0mmetung/Brechen

5.2 Widerstand g€gen Zenrümmerung von groben

Gesteinskörnungen
LAro tAr" LAro sl*

Raumbesländltkcit

6.5.2.1 Dicalciumsilicät-Zerfall von

Hochofenstückschlacke

6,5.2.2 Eisenzerfall von

Hochof en-Stückschlacke

6.5.2.3 Räumbeständigkeit von

Stahlwerksschlacke

keine Schlacke

keine schlacke

keine schlacke

Wasserautnahme/-sauSvermögeh

5.5 und 7.3.2 Wasseraufnahme w4212 wA212 wAa2 WA,.NR WA,.NR WATINR

Zusammensetrung

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von grobeh rezyklie.ten

Gesteinskörnungen
keine rezyklierte Gesteinskörnung

G€h.ll

5.4 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten
Gesteinskörnunfen keine rezyklierte Gesteirskörnung

Getährliche Stoffcl

- Abstrahlung von Radioaktivität

- Freiset2ung von Schwermetallen

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe

Unbedeut€nd

LJnbedeutend

unbedeutend

unbedeutend

V€rulttcrungsbeitändlgkeit

7.2 "Sonnenbrand" von Basalt

7.3.3 Frostwid€rstand

kein Basalt

F1 lt,lalr'rnol NPD NPD

Frelwlllige Anßaben leistungen

4.7 Qualität der Feinanteil€ßem. ÖNORM B 3141 bestanden bestanden bestanden

Seurteilung der Feinanteile gemäß öNORM B 4811
maximal zulässigerAnteil

<0,02 mm: 3 M%

teruendungsklass€ u1 bis U10 gemäß RVS 08.15.01
U5, U8,

u10
U5, U8,

u10
u5, u8,

u10

Petrographische Beschreibung
überuiegehd heterogenes Sedimentgestein, teilweise gebrochen, Hauptbestahdteil:

Silikate

Vorgesehene VeMendung ungebuhdene Tragschichten Kanalriesel Drainagekies Kanalsplitt


