CE-Kennzeichnung zur Leistungserklarung-Nr.: 3.5.1/2025

Schotterwerk Gradenberg GmbH
JudenburgerstralRe 230
8580 Koflach

-

GRADENBERG

25

0988-CPR-0252

Gesteinskérnungen fiir die Herstellung von Beton gemafR EN 12620

Produktbezeichnung: EBK 0/2e, KK 0/4, KK 0/8, KK 0/16, KK 2/4

Wesentliche Merkmale EBKO/2e  [Kk0/4 [KK 0/8 [kko/16 kK 2/4

Kornform, -gréRe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/2 0/4 0/8 0/16 2/4

4.3 KorngréBenverteilung Gg85,Tab.C.1 |G(85 Gp90 Gp90 G¢85/20

4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD NPD Slao Slao Slgo

5.5 Kornrohdichte [Mg/m?] 2,70-2,76 2,70-2,76 2,70-2,76 2,70-2,76 2,70-2,76

Reinheit

4.5 Muschelschalengehalt grober Gesteinskérnungen  [NPD NPD SCyo SCypo SCyo <

4.6 Gehalt an Feinanteilen fi6 fi0 fi1 fi1 fis _g

Zusammensetzung/Gehalt g

H.3.3 Petrografische Beschreibung Schockelkalk “é g

5 bt so,o; . <0,01 . so,o1' ‘ sO,D]: . so,o1' . g N
chloridfrei chloridfrei chloridfrei chloridfrei chloridfrei v

6.3.1 Saureldsliche Suflate ASpg ASp g ASp g ASp g ASpg g T

ULt 4 DESLANIULENE VU 11GLUTILHET JESLEN I3RUITUNEET, S

die das Erstarrungs- und Erhédrtungsverhalten des bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden g §

E.:c::(::i?lzie:it;;c;zrf\elnen Gesteinskérnungen fiir > 15% 5 15% > 15% > 15% NPD g §

Raumbesténdigkeit g g

2.Js.t2r::;nr2::standlgkelt =Bohurintlen infoige bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden % ;

Gefahrliche Stoffe: g =

- Abstrahlung von Radioaktivitat (fur g

Gesteinskérnungen aus radioaktiven Vorkommen, die Bustoffindex | Bustoffindex | Bustoffindex | Bustoffindex | Bustoffindex ©

fur die Verwendung in Beton fir Gebaude vorgesehen <1 <1 21 <1 <1 -

sind)

- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend

- Freisetzung von pol i n aromati

Kohle:W\t/assegrstofon kliche weher R

- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend

Frost- Tau Wechselbestédndigkeit

5.7.1 Frost- Tauwiderstand von grobe

Gesteinskﬁrnun:eln e ik HFD NER NER R

Freiwillige Angaben gemiR ONORM B 3131 Leistungen

Frostwiderstand von feinen Gesteinskérnungen FS; FS; NPD NPD NPD

Qualitat der Feinteile bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden

Bestindigkeit gegen Alkali-Kieselsdure-Reaktivitat gem.

ON B 3100

Beanspruchungsklasse 2
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CE-Kennzeichnung zur Leistungserklarung-Nr.: 3.5.1/2025

Schotterwerk Gradenberg GmbH
Judenburgerstralle 230
8580 Koflach

-

GRADENBERG

25

0988-CPR-0252

Gesteinskérnungen fur die Herstellung von Beton gemall EN 12620

Produktbezeichnung: KK 4/8, KK 4/16, KK 16/22

Wesentliche Merkmale KK 4/8 [kka/16  [kk16/22 |
Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 4/8 4/16 16/22
Gc90/15
4.3 KorngroRenverteilung G.85/20 G85/20
Gr17,5

4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen Slgo Slyo Slao
5.5 Kornrohdichte [Mg/m?] 2,70-2,76 2,70-2,76 2,70-2,76
Reinheit
4.5 Muschelschalengehalt grober Gesteinskérnungen  |SCyp SCyo SCyo E
4.6 Gehalt an Feinanteilen fis fis fis E
Zusammensetzung/Gehalt ‘E §
H.3.3 Petrografische Beschreibung Schockelkalk é’_ :
6.2 Chloride S0,0li ” SO'Ol. < 50'01. 7 g f

chloridfrei chloridfrei chloridfrei g ~
6.3.1 Saureldsliche Suflate ASpg ASpg ASpg = 8
V.44 DEDLATIULEINE VUL Halul el QedLeEil DAV THIUNBET, ; N
die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des bestanden bestanden bestanden 8 o
[ R I SO0 had
Raumbestﬁndig}(eit . . g §
i.:s.tZr:ca:nTl:gestandlgkelt RGNS bestanden bestanden bestanden :g %
Geféhrliche Stoffe: S
- Abstrahlung von Radioaktivitat (fiir E
Gesteinskérnungen aus radioaktiven Vorkommen, die Bustoffindex | Bustoffindex | Bustoffindex ©
fiir die Verwendung in Beton fiir Gebdude vorgesehen <1 <1 <1 =
sind)
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwassfrstoffin " unbedeutang
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe unbedeutend
Frost- Tau Wechselbestédndigkeit
5.7.1 Frost- Tau widerstand von groben K b 3
Gesteinskdérnungen
Freiwillige Angaben gemaR ONORM B 3131 Leistungen
Qualitat der Feinteile bestanden bestanden | bestanden

Bestandigkeit gegen Alkali-Kieselsdure-Reaktivitat gem.

ON B 3100

Beanspruchungsklasse 2

Seite 1 von 1




CE-Kennzeichnung zur Leistungserklarung-Nr.: 3.5.1/2025

Schotterwerk Gradenberg GmbH "
JudenburgerstrafBe 230
8580 Koflach GRADENBERG

25
0988-CPR-0252

Gesteinskérnungen fir die Herstellung von Beton gemall EN 12620

Produktbezeichnung: Fiiller

Wesentliche Merkmale Fiiller
Feinheit/KorngréRe und -rohdichte:

4.3.6 Fiiller (Gesteinsmehle) bestanden It. Tab. 6 EN 12620
Zusammensetzung / Gehalt

H.3.3 Petrografische Beschreibung Schéckelkalk
6.2 Chloride < 0,01 chloridfrei
6.3.1 Saureldsliche Sulfate ASog

6.4.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und

Erhirtungsverhalten des Betons verdndern bestandan
Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen fangegeben/0
Raumbestandigkeit

5.7.2 Raumbestindigkeit - Schwinden infolge bastariden

Austrocknen

Freisetzen anderer gefdhrlicher Substanzen

- Abstrahlung von Radioaktivitat

(fiir Gesteinskérnungen aus radioaktiven Vorkommen,
die fiir die Verwendung in Beton fiir Gebdude
vorgesehen sind)

Baustoffindex < 1

- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen

Kohlenwasserstoffen unbedeutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend

harmonisierte technische Spezifikation

2008

EN 12620:2002 + A1
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