
Wesentliche Merkmale KS 0/2
Wandschotter

0/X
KK 32/63

U10
FBG 32/250

U10
SM 0/63

U10
Kornform, -größe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/2 0/250(* 32/63 32/250(* 0/63(*
4.3 Korngrößenverteilung GA75 GA75, GTANR GC80/20 GC80/20, GTNR GA75, GTANR

Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen f22 NPD NPD NPD NPD
Zusammensetzung / Gehalt
petrografische Beschreibung
Gefährliche Substanzen
- Abstrahlung von Radioaktivität

 - Freisetzung von Schwermetallen  durch Auslaugung

- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe

CE-Kennzeichnung zur Leistungserklärung-Nr.: 3.2.1/2026

Schotterwerk Gradenberg GmbH
Judenburgerstraße 230
8580 Köflach

26
0988-CPR-0252

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN
13242, U1 gemäß RVS 08.15.01

Produktbezeichnung: KS 0/2, Wandschotter 0/X, KK 32/63 U10, FBG 32/250 U10, SM 0/63 U10
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