
Wesentliche Merkmale
Anforderungen gem. EN 13043
5.2.1 Korngrößenverteilung
5.3.2 Rohdichte bei 25°C ƿa [Mg/m³]
5.3.3.1 Trockenholraumgehalt
5.5.2 Bitumenzahl
Gefährliche Stoffe:
 -Abstrahlung von Radioaktivität
- Freisetzung von Schwermetallen
 - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe

Freiwillige Angaben gemäß ÖNORM B 3130
5.4.3 Carbonatgehalt von Carbonatfüllern

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze
und andere Verkehrsflächen gemäß EN 13043

Leistungen
CC80

V28/38

unbedeutend

unbedeutend

CE-Kennzeichnung zur Leistungserklärung-Nr.: 3.4.1/2026

Schotterwerk Gradenberg GmbH
Judenburgerstraße 230
8580 Köflach

26
0988-CPR-0252

Produktbezeichnung: Füller
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Füller

bestanden gemäß Tabelle 24 Korngrößenverteilung
2,70-2,76

unbedeutend

BN28/39

unbedeutend
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