
Wesentliche Merkmale EBK 16/22 EBK 22/32 EBK 2/16
Kornform, -größe und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 16/22 22/32  2/16
4.1.3 Korngrößenverteilung GC90/20 GC90/20 GC90/20

4.1.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen SI20 SI20 SI20

4.2.7.1 Kornrohdichte [Mg/m³] 2,70-2,76 2,70-2,76 2,70-2,76
Anteil gebrochener Oberflächen
4.1.7 Anteil gebrochener Körner C100/0 C100/0 C100/0

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen
4.2.2 Widerstand gegen Zertrümmerung LA25 LA25 LA25

Widerstand gegen
Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung

4.2.3 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten PSV angegeben 40 PSV angegeben 40 PSV angegeben 40

Zusammensetzung/Gehalt

4.3.2 Chemische Zusammensetzung (Petrographie)

Gefährliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivität
- Freisetzung von Schwermetallen
 - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe
Frostwiderstand
4.2.9.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den
Frostwiderstand

WA242 WA242 WA242

4.2.9.2 Frostwiderstand F2 F2 F2

Freiwillige Angaben
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen f2 f2 f2

Schöckelkalk

Unbedeutend
Unbedeutend

Unbedeutend

CE-Kennzeichnung zur Leistungserklärung-Nr.: 3.4.1/2026

Schotterwerk Gradenberg GmbH
Judenburgerstraße 230
8580 Köflach

26
0988-CPR-0252

Produktbezeichnung: EBK 16/22, EBK 22/32, EBK 2/16
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Leistungen

Unbedeutend

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze
und andere Verkehrsflächen gemäß EN 13043

Seite 3 von 3


