
Wesentliche Merkmale
Feinheit/Korngröße und -rohdichte:
4.3.6 Füller (Gesteinsmehle)
Zusammensetzung / Gehalt
H.3.3 Petrografische Beschreibung
6.2  Chloride
6.3.1 Säurelösliche Sulfate
6.4.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhärtungsverhalten des Betons verändern
Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen

Raumbeständigkeit
5.7.2 Raumbeständigkeit - Schwinden infolge
Austrocknen
Freisetzen anderer gefährlicher Substanzen
 - Abstrahlung von Radioaktivität
(für Gesteinskörnungen aus radioaktiven Vorkommen,
die für die Verwendung in Beton für Gebäude
vorgesehen sind)
- Freisetzung von Schwermetallen
 - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe

≤ 0,01 chloridfrei
AS0,8

Schöckelkalk

Aktivitätskonsentrationsindex < 1

bestanden

bestanden

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Beton gemäß EN 12620
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0,125: 89 (85-95) M.-%
0,063: 73 (70-80) M.-%

CE-Kennzeichnung zur Leistungserklärung-Nr.: 3.5.1/2026

Schotterwerk Gradenberg GmbH
Judenburgerstraße 230
8580 Köflach

26
0988-CPR-0252

Produktbezeichnung: Füller
Füller

bestanden lt. Tab. 7 EN 12620
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