
Produktbezeichnung: 

Wesentliche Merkmale

Produkt TSM 0/63 TSM 0/32 TSM 0/22 KR 8/16 DK 16/63 KK 4/16

Kornform, -größe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/63 0/32 0/22  8/16  16/63 4/16

4.3 Korngrößenverteilung
GA85

GTA20

GA85

GTA20

GA85

GTA20

GC80/20
GTCNR

GC80/20
GTCNR

GC80/20
GTCNR

4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen SI40 SI40 SI40 SINR SINR SINR

5.4 Kornrohdichte [Mg/m³] 2,67-2,73 2,67-2,73 2,67-2,73 2,68-2,74 2,69-2,75 2,67-2,73

Reinheit  

4.6 Gehalt an Feinanteilen f5 f5 f5 fNR fNR fNR

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben 
Gesteinskörnungen

LA40 LA40 LA40 LANR LANR LANR

Raumbeständigkeit
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von 
Hochofenstückschlacke 
6.5.2.2 Eisenzerfall von 
Hochofen-Stückschlacke 
6.5.2.3 Raumbeständigkeit von 
Stahlwerksschlacke
Wasseraufnahme/-saugvermögen

5.5 und 7.3.2 Wasseraufnahme WA242 WA242 WA242 WA24NR WA24NR WA24NR

Zusammensetzung
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten 
Gesteinskörnungen
Gehalt
6.4 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten 
Gesteinskörnungen
Gefährliche Stoffe: 

- Abstrahlung von Radioaktivität 

- Freisetzung von Schwermetallen  
 - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe  

Verwitterungsbeständigkeit

7.2 "Sonnenbrand" von Basalt

7.3.3 Frostwiderstand F2 F2 F2 NPD NPD NPD

Freiwillige Angaben 

4.7 Qualität der Feinanteile gem.  ÖNORM B 3141 bestanden bestanden bestanden  -  -  -

Beurteilung der Feinanteile gemäß ÖNORM B 4811  -  -  -

Verwendungsklasse U1 bis U10 gemäß RVS 08.15.01
U5, U8, 

U10
U5, U8, 

U10
U5, U8, 

U10
 -  -  -

Petrographische Beschreibung

Vorgesehene Verwendung Kanalriesel Drainagekies Kanalsplitt

Unbedeutend

Leistungen

     maximal zulässiger Anteil
<0,02 mm: 3 M%

kein Basalt

Unbedeutend

überwiegend heterogenes Sedimentgestein, teilweise gebrochen, Hauptbestandteil: 
Silikate

ungebundene Tragschichten
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keine rezyklierte Gesteinskörnung

keine Schlacke

Leistung

Unbedeutend

Unbedeutend

26

CE-Kennzeichnung zur Leistungserklärung: Nr. 1.5.1/2026

TSM 0/63, TSM 0/32, TSM 0/22, KR 8/16, DK 16/63, KK4/16

keine rezyklierte Gesteinskörnung
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Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl
 Betriebsgesellschaft m.b.H
Thalerhofstraße 86
8141 Premstätten
Werk: Premstätten

keine Schlacke

keine Schlacke


