LEISTUNGSERKLARUNG

gemaB Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
Nr.1.1.1/2026

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RK 0/4, RK 4/8, RK 8/16, RK 16/22, RK 22/32

Verwendungszweck:

Gesteinskdrnungen fiir die Herstellung von Beton gemiR ONORM EN 12620

National: Die Gesteinskérnungen sind zur Herstellung von Betonen gemaR ONORM B 4710-1:2018 geeignet, mit
Ausnahme der groben Gesteinskérnungen fir XM1 bis XM3.

Hersteller:

Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl Betriebsgesellschaft m.b.H
ThalerhofstraBe 86

8141 Premstdtten

Werk: Premstétten

Bevollmachtigter

nicht relevant

Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 2+

6a.

Harmonisierte Norm:

EN 12620:2002+A1:2008

6b.

Notifizierte Stelle:
TVFA-Zert der TU-Graz
Notified Body 1379

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung
Produkt RK 0/4 RK 4/8 RK 8/16 RK 16/22 | RK 22/32
Kornform, -gr6Re und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/4 4/8 8/16 16/22 22/32
4.3 KorngroRenverteilung G¢85, C.1 G85/20 G85/20 G85/20 G85/20 g 0
4.4 Kornform von groben GK - Slago Slag Slao Slao - O
©
5.5 Kornrohdichte [Mg/m?3] 2,68-2,74 2,68-2,74 2,68-2,74 2,68-2,74 2,68-2,74 == 2
Reinheit 5 &'
4.5 M}Jschfelschalengehalt grober ) SCyo SCyo SCio SCyo o +
Gesteinskornungen v
4.6 Gehalt an Feinanteilen fs fis fis fis fis .;C': §
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen é’ =)
N
5.2 Widerstand gegen Zertriimmerung NPD NPD NPD NPD NPD 'S g
U -
Widerstand gegen Abrieb/Polieren/Verschleil : =
+ W
5.3 Widerstand gegen Verschleill NPD NPD NPD NPD NPD dh) E
5.4.1 Widerstand gegen Polieren NPD NPD NPD NPD NPD K-~
5.4.2 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD g g
5.4.3 Widerstand Abrieb durch Spike- .
. iderstand gegen Abrieb durch Spike NPD NPD NPD NPD NPD § o)
Reifen ©
N -

Raumbestandigkeit

5.7.2 Raumbestandigkeit — Schwinden infolge
Austrocknens

Wasseraufnahme

5.5 Wasseraufnahme NPD NPD NPD NPD NPD

bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden




7. Erklarte Leistung (fortgesetzt):

Wesentliche Merkmale Leistung
Produkt RK0/4 | RK4/8 | RK8/16 | RK16/22 | RK22/32
Zusammensetzung/Gehalt
. . Sedimentgestein aus dem Grazer Feld
8.1 Petrographische Beschreibung Hauptbestandteil: Silikate
5.8 Klassifizierung der Bestandteile von groben keine rezyklierte Gesteinskérnung =
rezyklierten Gesteinskérnungen o o
6.2 Wasserlosliche Chloride in nat. GK <0,01%, chloridfrei = O
6.2 Saurelosliche Chloride in rezykl. GK keine rezyklierte Gesteinskornung g 8
6.3.1 Saurelosliche Sulfate ASyg E &'
6.3.2 Gesamtschwefelgehalt keine Schlacke g +
6.3.3 Wasserlosliche Sulfate in rezykl. GK keine rezyklierte Gesteinskornung "
6.5 Karbonatgehalt von feinen GK <5M% NPD NPD NPD NPD % §
6.4.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und 2 S
N N bestanden C N
Erhartungsverhalten des Betons verdandern -S g
Y -
6.4.1 Leichgewichtige, org. Verunreinigungen keine rezyklierte Gesteinskérnung 2 E
S
6.4.1 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von keine rezyklierte Gesteinskérnung @ E
Zement (fiir rezykl. GK) R~
Gefahrliche Stoffe: S g
- Abstrahlung von Radioaktivitat Baustoffindex: <1 g :0
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend -(':U
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen unbedeutend
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe unbedeutend
Frost-Tau-Wechselbestindigkeit
5.7.1 Frost-Tauwiderstand von groben
s - Fy Fi Fy F,
Gesteinskdrnungen
Freiwillige Angaben Leistungen
Umweltvertraglichkeit (National)
Verwertungsklasse gemall BAWP 2023 -
Frost-Tau-Wechselbestindigkeit
(National: GNORM B 3141)
Frost-Tauwiderstand von feinen Fs, i i ) )
Gesteinskornungen
4.7 Flualltaj: der Feinanteile bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden
(national: ON B 3141)
Bestdndigkeit gegen
Alkali-Kieselsdure Reaktivitat
5.7.3 Alkali-Kieselsaure Reaktivitat Beanspruchungsklasse 2 nach ONORM B 3100
Bruchflachigkeit von groben GK gemaR ONORM B
- K4 K4 K4 K4
3131
Anteil gebrochener Oberflachen in groben GK
gemiR EN 933-5 ) ) ) ) )
Polierwiderstand von feinen GK in Deckschichten > 0.50 ) ) ) )
gemaR RVS 11.06.23 ’

8. Angemessene technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr Dipl.-Ing. Alexander Marka, Betriebsleiter
Name und Funktion

Premstatten,05.03.2026

Ort und Datum der Ausstellung

Y lina

/ (Unterschrift)




