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4. Bevollmächtigter
nicht relevant

5.

6a.

6b.

7.

Wesentliche Merkmale

Produkt
natürliche GK

0/90
RM II 

0/63 U-A*
RM III 

0/63 U-A*

Kornform, -größe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/90 0/63 0/63

4.3 Korngrößenverteilung GA75 
GA85, GT ANR, SL 
gem. ON B3140

GA85, GT ANR, SL 
gem. ON B3140

4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen NPD SINR SINR

4.5 Anteil gebrochener und vollständig gebrochener Körner in 
groben Gesteinskörnungen

NPD C90/3 C50/30

5.4 Kornrohdichte [Mg/m³] NPD NPD NPD
Reinheit  
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD f3 fNR

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben 
Gesteinskörnungen

NPD LA40 LANR

Widerstand gegen Abnutzung
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen 
Verschleiß

NPD NPD NPD

Raumbeständigkeit
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von 
Hochofenstückschlacke 

6.5.2.2 Eisenzerfall von 
Hochofen-Stückschlacke 

6.5.2.3 Raumbeständigkeit von 
Stahlwerksschlacke
Wasseraufnahme/-saugvermögen

5.5 und 7.3.2 Wasseraufnahme NPD WA244 WA24NR

TVFA-Zert der TU-Graz

Notified Body 1379

Erklärte Leistung: 
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keine Schlacke

keine Schlacke

keine Schlacke

Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl
 Betriebsgesellschaft m.b.H
Thalerhofstraße 86
8141 Premstätten
Werk: Premstätten

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13242:2002+A1:2007

Notifizierte Stelle: 

Verwendungszweck:

Gesteinskörnungen (GK) für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische 
für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242

Hersteller:

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) 

Nr. 1.9.1/2026
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

natürliche Gesteinskörnung 0/90, RM II 0/63 A-A*, RM III 0/63 U-A*



7.

Wesentliche Merkmale

Produkt
natürliche GK

0/90
RM II 

0/63 U-A*
RM III 

0/63 U-A*
Zusammensetzung

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten 
Gesteinskörnungen

keine rezyklierte GK

Rcangeg.80, 
RcugNR, Rb10-, 

Raangeg.10-, Rg2-, 
X1-, FL5-

RcNR, RcugNR, 
Rb10-, RaNR, Rg2-

, X1-, FL5-

Gehalt

6.4 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten 
Gesteinskörnungen

keine rezyklierte GK SSNR SSNR

6.2 Säurelösliche Sulfate NPD ASNR ASNR

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD SNR SNR

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und 
Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen 
verändern

NPD NPD NPD

Gefährliche Stoffe: 

- Abstrahlung von Radioaktivität Unbedeutend NPD NPD

- Freisetzung von Schwermetallen  Unbedeutend
 - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen

Unbedeutend

- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe  Unbedeutend

Verwitterungsbeständigkeit

7.3.3 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben 
Gesteinskörnungen

NPD NPD NPD

7.2 "Sonnenbrand" von Basalt

7.3.3 Frostwiderstand NPD F4 FNR

Freiwillige Angaben 

4.7 Qualität der Feinanteile gemäß ÖNORM B 3141 NPD bestanden NPD

Beurteilung der Feinanteile gemäß ÖNORM B 4811 NPD

maximal 
zulässiger Anteil    

<0,02 mm: 3 
M%

NPD

Verwendungsklasse U1 bis U10 gemäß RVS 08.15.01  - U6-U10 U9-U10

Umweltverträglichkeit

Petrographische Beschreibung

überwiegend heterogenes 
Sedimentgestein, teilweise 

gebrochen, 
Hauptbestandteil: 
SilikateQuarzanteil 

≤50 %

Recycliertes 
Mischgranulat, 
überwiegend 

aus 
Betongranulat

Recycliertes 
Mischgranulat

Vorgesehene Verwendung  Gelände-anpassung

8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. Alexander Marka, Betriebsleiter
Name und Funktion

Premstätten, 05.03.2026
Ort und Datum der Ausstellung

Unbedeutend(1

Unbedeutend(1

gem. R-BVO 2016 U-A: 
Ungebundene obere und untere 

Tragschichten mit und ohne 
gering durchlässige, gebundene 

Deck- oder Tragschicht. 

1) entspricht Qualitätsklasse
 U-A der R-BVO

Angemessene technische Dokumentation: 

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

(Unterschrift)

kein Basalt

Leistungen

Unbedeutend(1

Erklärte Leistung (fortgesetzt): 
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